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ÖZET: 

Tek bir kurumsal firman�n genel merkezi olarak kullanabilece� i, cephesiyle yenilikçi, prestijli ve öncü 
bir bina yarat�lmak istenmi� tir. E� risel yüzeyler için,  k�vr�labilir bir Cephe Kaplamas� ara� t�r�lm�� t�r. 
Seramik esasl� ve büyük boyutlu ( En: 1 m. ve Boy: 3 m. ) bir malzeme olan Kalesinterflex marka 
isimli malzeme ile denemeler yapmaya karar verilmi� tir. D�� bükey k�vr�larak uygulanmas� daha önce 
uygulanmam��  olmas�na ra� men, yenilikçi bir tutum ve teknik ile öncül Cephe detaylar� geli� tirmek 
ve uygulamak amaçlanm�� t�r. Daha önce uygulanmam��  bu d�� bükey ve dar yönde k�v�rmak 
öngörümüz ba� ar�yla uygulanm��  ve ayn� zamanda levha ta� �y�c� ikincil eleman olarak da 
de� erlendirilmi�  ve cephe olu� mu� tur. 

Bildiride eliptik planl� binada, d��  yaya paralel olarak bükülebilen cephe kaplamas� ile cephenin 
olu� turulma süreci anlat�lmaktad�r.   
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G� R��  

Daha önceden özgün bir tasar�m�m�z� gören, Azerbeycan uyruklu ama evrensel deneyimli bir ailenin 
kurucusu oldu� u firma patronlar� avangard tutumlu bir giri� im yapmak ve böylece Türkiye' deki ilk 
yat�r�mlar�nda örnek bir uygulama gerçekle� tirmek istediklerini beyan etmekte idiler. Bu az 
rastlanabilen iddial� ama samimi isteklerine kar� �n Yabanc� sermayeli yat�r�m ve gayrimenkul 
geli� tirme firmas� olan Sonmezler Ltd. � ti. ile özgün ve öncül bir Ofis Binas� tasar�m� için anla� t�k. 
(2007 )  

Arsa konumu, Yön, Güne� , Çevre faktörleri, Kot-Kesit ve di� er tasar�m girdileri incelendi� inde, Ana 
kütlesi Eliptik planl� bir Ofis binas� tasar�m� yap�lan çal�� malar sonucunda en uygun tasar�m oldu. Tek 
bir kurumsal firman�n genel merkezi olarak kullanabilece� i, cephesiyle yenilikçi, prestijli ve öncü bir 
bina yarat�lmak istenmi� tir. ( Bkz: � ekil–1)E� risel yüzeyler için,  k�vr�labilir bir Cephe Kaplamas� 
ara� t�r�lm�� t�r.  

� ekil -1: Cephe kaplamas�n�n tasar�m a� amas�nda öngörülen perspektifi 

D��  cephe kaplamas�nda, ülke kaynaklar�n� tasarruflu kullanmak amac�yla gerek planlamada, gerekse 
malzeme seçiminde yerli malzemelere öncelik verilmeye çal�� �lm�� t�r. 

Seçilen malzemelerin hem gerekli �s� de� erlerini kar� �lamas�, hem farkl�l�k yaratmas�, hem de 
uygulama detay çözümü ve kullan�m � ekli olarak öncül olmas� gözetilmi� tir. 

Malzeme seçiminde üretim süreçlerini izleyebildi� imiz, standartlar� uluslararas� platformlarda 
kan�tlanm��  yerli firmalar ve ürünler tercih edilmi� tir. 

Kaplama Malzemesi için A� a� �daki kriterler öncelikle gözetilmi� tir. 

·  Atmosferin kimyasal özelliklerine dayan�kl� olmas�, 

·  Güne�  �� �nlar�n� zararl� etkilerinde bozulmamas�, temizlenebilir ve y�kanabilir olmas�, 

·  S�cakl�k farklar�n�n yol açt�� � genle� melerden ve küçülmelerden zarar görmemesi, 

·  Don etkisine dayan�kl� olmas�, 

·  Ya� ��  sular�ndan bozulmamas� ve suyu içine almamas�, Kirlenmeye kar� � dirençli olmas�. 
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Uygulamalarda yayg�n olarak kullan�lan a� a� �daki Cephe malzeme teknolojileri gözden geçirildi. 

·  Yap�� t�r�c�yla uygulanan plaka halindeki rijit kaplamalar. 

·  Konstrüksiyon sistemiyle uygulanan plaka halindeki rijit kaplamalar, 

·  Prefabrike duvar kaplama ve panelleri ve di� er yayg�n olarak bilinen cephe teknolojileri. 

Ancak bilinen yayg�n yöntemler ve malzemeler ile gereksinimleri çözemeyece� imiz dü� ünüldü. Ama 
yenilikçi bir tutum ile denenmemi�  bir öncül teknik geli� tirip,  uygulamaya çal�� mal� idi. 

Seramik esasl� ve büyük boyutlu bir malzeme olan Kalesinterflex marka isimli malzeme ile denemeler 
yapmaya karar verilmi� tir. D�� bükey k�vr�larak uygulanmas� daha önce uygulanmam��  olmas�na 
ra� men, yenilikçi bir tutum ve teknik ile öncül Cephe detaylar� geli� tirmek ve uygulamak 
amaçlanm�� t�r. Bu ileri üretim teknolojisi olan malzemeyi binam�zda kullanarak ba� ta amaçlanan 
prestijli bir cepheye sahip olmak, hem böyle bir malzeme kullanarak fark yaratmak, hem de uygulama 
detaylar�n� çözerek yap� teknolojileri konusunda öncül olmak hedeflenmi� tir. A� a� �da eliptik planl� 
binada, d��  yaya paralel olarak bükülecek cephe kaplamas� ile cephenin olu� turulma süreci 
anlat�lmaktad�r. 

UYGULAMA 

Cephe kaplamas� olarak Kale grubunun 2005 y�l�ndan beri tan�d�� �m�z Kalesinterflex markas� alt�nda 
ürettikleri ince ( 3 mm. ) , hafif, büyük ebatl� seramik levhalar amac�m�za uygun görülmü� tür. Yerli 
üretici firma  ( Kale Grubu ) yetkilileri, firman�n AR-GE ekibi, Cephe uygulama firmas� ile ( CES�) 
ortakla� a çal�� �lmas� amac� ile çal�� ma grubu kurulmas� sa� lanm�� t�r. Yap�lan ön görü� meler 
sonucunda, malzeme numuneleri üzerinde temel ve basit k�v�rma denemeleri yap�lm��  ve çal�� malar�n 
geli� tirilerek devam etmesi taraf�m�zdan kararla� t�r�lm�� t�r. Öncelikle olas� sorunlar üzerinde 
çal�� malar ile ba� layan süreçte, uygulama detaylar�na ili� kin basit sistematik numuneler yapt�r�larak, 
yap�lan numuneler bas�nç ve �s� testlerine tabi tutulmu� tur bu süreçte kar� �la� �lan baz� beklenmedik 
sorunlar üzerinde ( K�r�lma – çatlama gibi ) çal�� �lm�� t�r. 

Yap�lan ara� t�rmada bu malzemenin daha önce hiç d�� bükey olarak kullan�lmad�� � verisi önceleri 
a� �lmas� imkâns�z bir zorluk gibi göründü. Ara� t�rmalar ve �srar�m�z devam etti. Daha önce bu 
malzemeyi d�� bükey olarak hem de dar yönünde k�v�ramad�klar�, ancak içbükey olarak uzun yönünde 
k�v�rabildikleri ö� renildi. Bunun üzerine taraf�m�zdan olas� yöntemler önerildi.  

Firma yetkilileri ile ikinci a� ama görü� melere geçilmi�  ve genel çal�� ma çerçevesi belirlenerek 
isteklerimiz ve ko� ullar�m�z müzakere edilmi� tir.   

Mimari Ofiste düzenlenen çal�� ma toplant�lar�nda, olas� sorunlar üzerinde çal�� malar ile devam eden 
süreçte, projeler üzerinden uygun uygulama detaylar� öngörülmeye çal�� �lm��  ve izlenebilecek yöntem 
ve ko� ullar müzakere edilmi� tir. ( Bkz: � ekil–2 ve � ekil–3 ) 

 



4. Ulusal Çat� & Cephe Kaplamalar�nda Ça� da�  Malzeme ve Teknolojiler” Sempozyumu, 
�TÜ Mimarl�k Fakültesi Ta� k�� la - �stanbul 13–14 Ekim 2008 

                         

� ekil-2: Eliptik plan yerle� imi normal kat plan�-kavis yar�çap� yakla� �k 14 m.dir. 

� ekil–3: Aral�k–2007 Cephe ask� konstrüksiyon sistem detay� 

Prekast cephe özellikleri ta� �yan, yap�� t�rma rijit paneller ayn� zamanda metal çerçeveler ile 
uygulanabilir diye dü� ündük. Emniyet ve uygulama kolayl�� � ve dayan�kl�l�k gözetildi......Bkz : � ekil-4 
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� ekil - 4: Kalesinterflex ba� lant� profilleri ile ilk 1/3 ebatl� levha bükme denemesinde ba�ar�l� olundu. 

Testler yap�ld� ve gerçek boyutlar�nda 1 m x 2.90 m ölçülerinde numune haz�rl�� �na giri� ildi. 

Özel kal�plar haz�rland� ve malzeme mengeneler ile s�k�� t�r�larak kal�plar üzerinde d�� bükey olarak 
silindirik yüzeyli � ekillendirildi. Panellerin orta noktas� kö� elerden yakla� �k 3 cm � i� mi�  oldu. 
Sinterflex'in kendi konstrüksiyonuna yap�� t�r�lmas� için �nterkim ' in MS polimer esasl� 50 y�l garantili 
bir yap�� t�r�c� kullan�ld�. Sinterflex paneller ana panelden ba� �ms�z hale geldi� i için ilerde 
gerekebilecek de� i� iklikler mümkün olmas� gözetildi. Alttaki yal�t�m öngörüldü,  panel olarak 
haz�rlanm��  çelik konstrüksiyona, bükülmü�  alüminyum profil çerçeveye yap�� t�r�larak elde edilen 
sinterflex paneller serbestçe (anahtar geçme) as�ld�. � ekil–5 
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� ekil–5 Anahtar geçme ask� detaylar� 

Kalesinterflex'in yüzeyine delikler aç�ld�, yakla� �k 2 cm önüne 1 m x 1 m dekoratif ( kozmetik ) ah� ap 
kompozit panel monte ( Prova ) edildi..Güne�  k�r�c� ili � kisi prova edildi � ekil-6 / 7 

� ekil–6: Dekoratif ( kozmetik ) ah� ap kompozit panel ölçüleri. 
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� ekil–7: Dekoratif ( kozmetik ) ah� ap kompozit panel ölçüleri, Normal Kat Güne�  k�r�c� ili � kisi. 

Haz�rlanan silindirik yüzeyli çelik konstrüksiyon prekast elemanlar üzerine özel profiller geli� tirilerek 
önden  ve yanlardan giydirildi. �zolasyon katmanlar� ( su, �s� ve ses ) çelik karkas prekast elemanlar ile 
ve prekast Güne�  k�r�c�lar ile kombine edildi. � ekil–8 / 9 

 

� ekil–8: Prekast Güne�  k�r�c� – Cephe ili� kileri sistem detay� 
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 � ekil-9 : Prekast Güne�  k�r�c� – Cephe ili� kileri sistem detay�  ;    Detay aynen uyguland� 

Sabit çelik konstrüksüyon ve atölyede haz�rlanm�� , as�lmak üzere haz�r paneller ile tekrar testler 
yap�ld�. Sinterflex levhan�n �s� farklar�na direncini ölçmek üzere konstrüksiyonu ile beraber 60 derece 
f�r�nda bekletildi. Test düzene� inde d��  ortam 10, iç ortam 60 derece delta T 50 de� eri al�nd�. Test 
sonucu çelik metre ile ölçümünde alüminyumda 2 mm genle� me tespit edildi; sinterflex'te ise bir 
oynama görülmedi. 

  � ekil – 10: Cephe ili� kileri, prensip detaylar�                

Testlerden ba� ar�yla geçen numune yerine as�ld�. Bu kez Cephe su yal�t�m� ili � kisi Provalar� yap�ld�. 
Mimari grup ve yat�r�mc� taraf�ndan onayland�. Malzeme üreticisi Kale Grubu ça� r�ld�. Üretim 
süreçlerinin ve detaylar�n�n tüm özelliklerinin onaylanmas� istendi. �nceleme ve çal�� malardan sonra 
tüm özellikler kurumsal bir yaz� ile Kale grubu taraf�ndan onaylanarak malzeme ve uygulama için 
onay verildi. Firma yetkilileri taraf�ndan düzenlenen Olur ve Onay yaz�s� al�nd�ktan sonra uygulamaya 
geçilmi� tir.  

Denetim, geli� tirme ve geri besleme çal�� malar�, uygulama sürecinde de devam etmi� tir. Malzemeye 
ili � kin 1. etap Uygulama tamamlanm�� , ancak gözlem ve ölçümlemelere devam edilmektedir. Di� er 
yandan 2. etap son kademe kozmetik cephe elemanlar� ve efektif led ayd�nlatma tesisat ve armatür 
montaj çal�� malar� uygulamas� yürütülmekte ve sonland�r�lmaktad�r. Bu son a� ama için fon malzeme 
görevi üstlenen d�� bükey k�vr�k seramik esasl� panolar üzerinde 5 adet delik aç�lm��  ve vidal�-contal� 
montajlar yap�lm�� t�r. Ta� �d�� � yüklere ve yüzey gerilimine kar� �n, çatlama ve k�r�lmaya kar� � direnç 
gözlemlenmi�  ve daha önceki testlerden farkl� olumsuz bir sonuca rastlanmam�� t�r.  Sinterflex paneller 
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ana panelden ba� �ms�z hale geldi� i için ilerde gerekebilecek de� i� iklikler rahatl�kla 
gerçekle� tirilebilecektir. 2008 sonunda bina bitecektir. 

SONUÇ:  

Mimari grup önderli� inde, tüm çal�� ma grubu yenilikçi bir malzemeyi öncül bir detayla geli� tirmeyi 
ve uygulamay� ba� arm�� t�r. Tasar�mc� Mimarlar, yarat�c� ve yenilikçi bir tutumla süreci yönetmi�  ve 
yönlendirmi� , deneyerek ve test ederek,  sonuçlar� de� erlendirip, detay geli� tirmeleri yaparak, imalatç� 
ve uygulamac� firma ile beraber,  tüm a� amalar� ba� ar�yla yürütmü� lerdir. Hedeflenen sonuçlara 
var�ld�� � izlenimi olu� mu� tur. Yenilikçi bir uygulaman�n sonuçlar�n� ve yararlar�n� gözlemeye devam 
ediyoruz. 

Malzeme Dar yönde ve d�� bükey olarak ilk kez k�vr�labilmi�  ve ba�ar� ille uygulanabilmi� tir. Olas� 
panel de� i� tirilmesi gerekliliklerine kar� �n detay geli� tirilmi �  ve uygulanm�� t�r. K�vr�labilir Panel 
Cephe kaplamas� olman�n yan� s�ra, birincil ve/veya ikincil ta� �y�c� bir eleman olmak görevi de 
üstlenmi�  ve kozmetik ikincil yüzey eleman�n� da ta� �yan bir panel konstrüksiyon olarak yerini 
alm�� t�r. Yeni tasar�m fikirleri geli� tirmek ve uygulamak için oldukça yararl� bir deneyim 
kazan�lm�� t�r. 

Böylece bu sürecin sonunda Mimari Proje grubunun zorlamas� ve yönetmesiyle bu yenilikçi malzeme 
için yeni bir detayland�rma ve uygulama süreci geli� tirilmi �  oldu. Binan�n Kas�m 2008'de 
tamamlanmas� planlan�yor. � ekil- 10 

 � ekil- 10: Perspektif 
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